
ModBus-Anbindung  
 
Für die Anbindung der WallBox-EC an eine Externe Steuerung wird ein RS485-Bus in 2-Draht 
Ausführung (half-duplex) verwendet. Der transmission mode ist Modbus-RTU.  
Die verwendeten Busparameter sind:  
 

• Baud 19200 Bit/sec  
• 8 Datenbit  
• 1 Stopbit  
• 1 Paritätsbit (even)  

 
Die Umsetzung wurde dem Dokument „MODBUS over serial line  
specification and implementation guide V1.02„ entnommen.  
 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf 
 
Als addressing mode wird ausschließlich „unicast mode“ unterstützt. Der „broadcast mode“ 
wird nicht unterstützt. 
 
 
 

Modbus Protokoll 
Das verwendete Protokoll entspricht dem Modbus-Protokoll und ist in „Modbus Application 
Protocol Specification V1.1b3“ beschrieben. 
 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_ 1b3.pdf 
 
Unterstützt werden ausschließlich die folgenden Funktionen: 
  

• 03 (0x03) Read Holding Registers 
• 04 (0x04) Read Input Registers 
• 06 (0x06) Write Single Register 
• 16 (0x10) Write Multiple Registers 

  



 
 

 

 


